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TEGERA®  683A  
Mănuşă sintetică, nitril, impregnate 3/4, acrilic, 
poliester, 10 gg, 13 gg, finisaj nisipos, Cat. II, galben 
foarte vizibil, negru, culoare foarte vizibilă, palmele şi 
articulaţiile degetelor respinge apa şi uleiurile, pentru 
tot felul de lucrări 
 

PROPRIETĂŢI 
Priză bună în medii uleioase, călduroasă 

 
SPECIFICAŢIE

TIP DE MĂNUŞI Mănuşi de izolare la frig 

CATEGORIE Cat. II 

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

MATERIAL CĂPTUŞIRE Acrilic, poliester, 10 gg, 13 gg 

IMPREGNARE Impregnate 3/4 

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril 

DEXTERITATE 5 

MODEL PRIZĂ Finisaj nisipos 

STIL MANŞETĂ Manşetă tricotată 

LUNGIME 240-280 mm 

CULOARE Galben foarte vizibil, negru 

PERECHI PER PACHET/BAX 6/60 

STAND DE PREZENTARE Cârlig cu etichetă SPECIFICAŢIE 
MATERIAL EXTERIOR Nitril, poliester 

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Acrilic 

 

MĂRIME ART. NR. EAN NR.

7 683A-7 7340118316628

8 683A-8 7340118316642

9 683A-9 7340118316666

10 683A-10 7340118316581

11 683A-11 7340118316604
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CARACTERISTICI 
Culoare foarte vizibilă, palmele şi articulaţiile degetelor 
respinge apa şi uleiurile 
 

PREVINE RISCUL DE 
Vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni, 
contact cu murdăria, contact cu umezeala, contact cu ulei, 
contact cu frigul 
 

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE 
De exterior, medii uscate, medii reci, medii ude, medii umede, 
medii uleioase şi unsuroase 
 

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE 
Asamblare, lucrări de construcţii, lucrări la depozite 
de mărfuri, grădinărit, lucrări din industria pescuitului, 
manipularea produselor alimentare 
 

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE 
Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and 
equipment, MRO, building and construction 
 

TIP DE APLICATIE 
Manipulări grele

         Cat. II

TEGERA®  683A  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3231X  

  EN 511:2006
02X   
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TEGERA®  683A  
EXAMINARE TIP UE 
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 
France 

 
 DESCRIERE CONFORMITATE 

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuşi de protecţie - cerinţe 
generale şi metode de testare

EU 2016/425

EN 388:2016 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor 
mecanice

Proprietate Nivel obţinut (Performanţă 
maximă)

a) Rezistenţă la abraziune (Nr. de rotaţii) 3 (4)

b) Rezistenţă la tăiere (Index) 2 (5)

c) Rezistenţă la rupere (Newtoni) 3 (4)

d) Rezistenţă la perforare (N) 1 (4)

e) Rezistenţă la tăiere, EN ISO 13997 X (F)

f) Protecţia la impact, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testare (specifică cerinţele care se aplică pentru 
fiecare nivel de siguranţă).  

Nivel de protecţie/Nivel de 
performanţă 1 2 3 4 5

a) Rezistenţă la abraziune (Nr. de rotaţii) 100 500 2 000 8 000  

b) Rezistenţă la tăiere (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rezistenţă la rupere (Newtoni) 10 25 50 75  

d) Rezistenţă la perforare (Newtoni) 20 60 100 150  

Nivel de protecţie/Nivel de performanţă A B C D E F

e) Rezistenţă la tăiere, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Nivel de protecţie/Nivel de performanţă P

f) Protecţie la impact, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Mănuşi de protecţie împotriva frigului

Adecvate pentru contactul cu produsele alimentare, 
exceptând alimentele grase 

         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3231X  

  EN 511:2006
02X   


