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TEGERA®  951  
Mănuşă de protecţie pentru drujbe, 1,0-1,2 mm piele 
naturală de bovine de calitate superioară, poliester, 
Dyneema®, Cat. III, galben foarte vizibil, alb, protecţie la 
lucrări de fierăstruire pentru mănuşile dreaptă şi stângă, 
degete arătătoare ranforsate, vârfurile degetelor sunt 
ranforsate, Velcro® 
 

PROPRIETĂŢI 
Cel mai ridicat nivel de protecţie, sensibilitate bună la 
vârfurile degetelor, flexibile, foarte durabile, priză bună 

 
SPECIFICAŢIE

TIP DE MĂNUŞI Mănuşi pentru lucrul cu fierăstraie cu lanţ 

CATEGORIE Cat. III 

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 8, 9, 10, 11 

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de bovine de calitate 
superioară 

GROSIME PALMĂ 1,0-1,2 mm 

MATERIAL SPATE Poliester 

MATERIAL CĂPTUŞEALĂ Dyneema® 

DEXTERITATE 5 

MATERIAL MANŞETĂ Material textil 

SISTEM DE INCHIDERE Velcro® 

LUNGIME 230-265 mm 

CULOARE Galben foarte vizibil, alb 

PERECHI PER PACHET/BAX 1/60 

BUCĂŢI PER CUTIE 6 

STAND DE PREZENTARE Etichetă cu orificiu de agăţare 
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, poliester, latex 
natural 

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERMEDIAR Poliester 

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Bumbac 

MĂRIME ART. NR. EAN NR.

11 951-11 7340118313160

10 951-10 7340118313153

9 951-9 7340118313184

8 951-8 7340118313177
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CARACTERISTICI 
Protecţie la lucrări de fierăstruire pentru mănuşile dreaptă şi 
stângă, culoare foarte vizibilă, degete arătătoare ranforsate, 
vârfurile degetelor sunt ranforsate, degete pre-curbate 
 

PREVINE RISCUL DE 
Vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni, 
contact cu murdăria 
 

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE 
Medii aspre 
 

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE 
Lucrări forestiere, lucrări agricole 
 

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE 
Agriculture, utilities, building and construction, service 
 

TIP DE APLICATIE 
Manipulări medii

      0404        Cat. III

TEGERA®  951  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3142X  

  EN 381-7:1999
Class 1 20M/S   
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      0404        Cat. III

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3142X  

  EN 381-7:1999
Class 1 20M/S  

 

TEGERA®  951  
EXAMINARE TIP UE 
0404 SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 
7035, 750 07 Uppsala, Sweden 

 
 DESCRIERE CONFORMITATE 

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuşi de protecţie - cerinţe 
generale şi metode de testare

EU 2016/425

EN 388:2016 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor 
mecanice

Proprietate Nivel obţinut (Performanţă 
maximă)

a) Rezistenţă la abraziune (Nr. de rotaţii) 3 (4)

b) Rezistenţă la tăiere (Index) 1 (5)

c) Rezistenţă la rupere (Newtoni) 4 (4)

d) Rezistenţă la perforare (N) 2 (4)

e) Rezistenţă la tăiere, EN ISO 13997 X (F)

f) Protecţia la impact, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testare (specifică cerinţele care se aplică pentru 
fiecare nivel de siguranţă).  

Nivel de protecţie/Nivel de 
performanţă 1 2 3 4 5

a) Rezistenţă la abraziune (Nr. de rotaţii) 100 500 2 000 8 000  

b) Rezistenţă la tăiere (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rezistenţă la rupere (Newtoni) 10 25 50 75  

d) Rezistenţă la perforare (Newtoni) 20 60 100 150  

Nivel de protecţie/Nivel de performanţă A B C D E F

e) Rezistenţă la tăiere, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Nivel de protecţie/Nivel de performanţă P

f) Protecţie la impact, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 381-7:1999 Mănuşi de protecţie pentru utilizatorii 
fierăstraielor cu lanţ manuale 


