
 

 

 
 
 

Dispozitive de coborâre controlată 

           

    Favorit ABS 3a W         Favorit ABS 3a WH 

 

Caracteristici: 

▪ Punctul de ancorare pivotant - ø16mm 
▪ Carabiniere din aluminiu la ambele capete ale corzii de lucru 
▪ Carcasă prevăzută cu cârlige pentru frânare prin frecare și control manual, dacă este necesar 
▪ Roată pentru control manual (numai la ABS 3a WH) 

 
Specificații tehnice: 

 

Certificare 
▪ EN 341:2011/1A  (ABS 3a W) 
▪ EN 341:2011/1A   &   EN 1496:2006/A  - (ABS 3a WH) 

Sarcina admisă 140 kg (1 persoană) 

Viteza de 
coborâre 

1,5 m/sec 

Înălțimea 
maximă admisă 

până la 200 m 

Coarda de lucru Ø 10,5 mm (coardă cu miez și manta) 

Greutate 
▪ 1,2 kg (ABS 3a W) 

▪ 1,9 kg (ABS 3a WH) 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă tehnică 

Imaginile au caracter ilustrativ.                                                                                                VERTIQUAL ENGINEERING 
Specificațiile pot fi modificate fără notificare.                                                                                 www.vertiqualsafety.com 
 
 


